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Titel: Tegnnr.:Dato:Sidst gemt/rev.:

CRH Concrete A/S T: 70 10 35 10
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Forankring af betonvæg i fundament med korr. rør VE/A 1-0223.02.2014 01.05.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

VE/FU 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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Titel: Tegnnr.:Dato:Sidst gemt/rev.:

CRH Concrete A/S T: 70 10 35 10

Filnr.:Init.:
1:10

Forankring af betonvæg i fundament med korr. rør VE/A 1-0123.02.2014 01.05.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

VE/FU 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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CRH Concrete A/S T: 70 10 35 10
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Forankring af betonvæg i fundament med stigbøjle VE/A 1-0323.02.2014 08.02.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

VE/FU 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.

Mål:Emne:

Titel: Tegnnr.:Dato:Sidst gemt/rev.:

CRH Concrete A/S T: 70 10 35 10

Filnr.:Init.:
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Forankring af letbetonvæg i fundament med SE stigbøjle LE/A 1-0123.02.2014 01.09.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/FU 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.

Mål:Emne:

Titel: Tegnnr.:Dato:Sidst gemt/rev.:

CRH Concrete A/S T: 70 10 35 10

Filnr.:Init.:
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Vandret forankring af letbetonvæg ved fundament med IPE-profil LE/A 1-0223.02.2014 01.12.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/FU 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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Titel: Tegnnr.:Dato:Sidst gemt/rev.:

CRH Concrete A/S T: 70 10 35 10

Filnr.:Init.:
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Vandret forankring af letbetonvæg med vinkelbeslag LE/A 1-0323.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/FU 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.

Korrugeret rør

Understøbning

Korrugeret rør, gerne i større dimension end rør i væg
Afdækkes indtil vægmontage
Udstøbes efter vægmontage

Armeringsjern
Forankringslængde beregnes i h.t. DS/EN-1992

Udstøbning med min. C25

Betonfundament
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Korrugeret rør

Understøbning

Armeringsjern indstøbt i fundament
Forankringslængde beregnes i h.t. DS/EN-1992

Betonfundament
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Udstøbning med min. C25

Hageskive

Betonbolt

Letbeton

Præfabrikeret SE-stigbøjle

Udsparing 300x80x65 mm  udstøbes efter montage

Understøbning

Betonfundament / dæk.

200

Letklinkerblokke

Letklinkerblokke 3 MPa:   7,5 kN
Letklinkerblokke 5 MPa: 12,5 kN

Understøbning, maks. 30 mm

Min 30 mm udstøbning på hver side af IPE-profil

Bæreevne, vandret last
Regningsmæssig bæreevne af IPE-profil og
indstøbning (normal sikkerhedsklasse)

Betonfundament

Udsparing for IPE-profil udstøbes

IPE 120, L= 500, stål S235.
Korrosionsbeskyttes ved fuld omstøbning med 25 mm
beton. Alternativt varmforzinkes profilet

Evt. murpap

200

100

Evt. murpap

Indboringsankeret dimensioneres efter
ankerleverandørens anvisninger.
Der kan regnes med vandret last alene.

Betonfundament eller terrændæk

Udsparing for vinkelbeslag, udstøbes

Indboringsanker

Vinkelbeslag af 200x100x14 stål S235.
Korrosionsbeskyttes med omstøbning eller
varmforzinkning

Understøbning, maks. 30 mm

250

100

100 100

1-02-101-02-11

1-02-15

1-02-18 1-02-20 1-02-21

1-03-31

Gevindstangen og dennes fastgørelse skal dimensioneres særskilt

Præfabrikeret stigbøjle
Type   90 eller 130

Udsparing udstøbes efter montage

Understøbning

70x70x25 mm spændplade i
stålklasse S355
18 mm hul for M16, 22 mm hul for
M20

Bundplade i stigbøjle

Gevindstang M16 eller M20

Betonfundament

1:10

1:5

1:2,5

100

100

100

100

100

100

Mål:Emne:
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Indbygget betonsøjle, med SE samling SE/LE 1-0123.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

SE/LE 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.

Formur af tegl

Mineraluld

Beton- eller letbetonvæg

Trådbinder

Insert
Øjebolt

Betonsøjle
Elastisk fuge og evt. affasning

SE-bolt

10 mm fuge

Mål:Emne:

Titel: Tegnnr.:Dato:Sidst gemt/rev.:

CRH Concrete A/S T: 70 10 35 10

Filnr.:Init.:
1:10

Montage mod stålsøjle. Ankerskinner SE/LE 1-0223.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

SE/LE 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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CRH Concrete A/S T: 70 10 35 10
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Montage mod stålsøjle. Påsvejste møtrikker SE/LE 1-0323.02.2014 12.06.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

SE/LE 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Endevederlag med dornsamling. LE/LD 1-0123.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Sidevederlag med dornsamling. LE/LD 1-0223.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Endevederlag med kantstøbning. LE/LD 1-0323.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.

1-03-42 1-03-43

1-03-51 1-03-52 1-03-53

Beton- eller letbetonvæg

Klemplade
Indstøbt ankerskinne HTA 40/22, L = 200 mm

Fuge. Kan evt. tætnes eller lukkes med elastisk fuge

Hagehovedbolt
Stålramme/-søjle

Beton- eller letbetonvæg

Høj 6-kant møtrik M12x50 mm, svejset på stålramme

Underlagsskive 120x120x10mm S235

Stålramme/-søjle

Møtrik
M12 gevindstang

Udsparing

12 mm kamstålsdorn sat i elementlim i 14 mm hul

Lyddæk 2000
U-bøjle indstøbt i dæk

Understøbning

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld
Formur af tegl

Trådbinder
Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

12 mm kamstålsdorn sat i elementlim i 14 mm hul

Lyddæk 2000

U-bøjle indstøbt i dæk

Understøbning

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld
Formur af tegl

Trådbinder

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Stritter

Udstøbning

U-bøjle indstøbt i dækfuger

Understøbning

Beton- eller letbeton

Mineraluld
Formur af tegl

Trådbinder

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Langsgående armering

Lyddæk 2000 Stritter

Udstøbning

U-bøjle indstøbt i dæk

Understøbning

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld
Formur af tegl

Trådbinder

Langsgående armering
Lyddæk 2000

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Mål:Emne:
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Lyddæk. Sidevederlag med kantstøbning. LE/LD 1-0423.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-04

Alle ubenævnte mål er mm.

1-03-54
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Lyddæk. Endevederlag med udstøbning LE/LD 1-0523.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-05

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Sidevederlag med udstøbning LE/LD 1-0623.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-06

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Endevederlag med kantstøbning ved dobbelt lejlighedsskel LE/LD 1-0723.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-07

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Sidevederlag med kantstøbning ved dobbelt lejlighedsskel LE/LD 1-0823.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-08

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Dornsamling ved dobbelt lejlighedsskel LE/LD 1-0923.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-09

Alle ubenævnte mål er mm.

1-04-11 1-04-12 1-04-51 1-04-52 1-04-53

Lyddæk 2000

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Understøbning

Stritter

Fugearmering

Udstøbning

Beton- eller letbetonvæg

Beton- eller letbetonvæg

Lyddæk 2000

Udstøbning

Understøbning

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Beton- eller letbetonvæg
Stritter

Fugearmering

U-bøjler indstøbt i dæk

Beton- eller letbetonvæg

Lyddæk 2000

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld

Udstøbning

Stritter

Langsgående armering

U-bøjler indstøbt i dækfuger

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Understøbning

Trykfast mineraluld

Lyddæk 2000

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld

Udstøbning

Stritter

Langsgående armering

U-bøjler indstøbt i dæk.

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Understøbning

Trykfast mineraluld

Lyddæk 2000

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld

Udstøbning

Understøbning

12 mm kamstålsdorn indsat i elementlim i 14 mm hul

U-bøjler indstøbt i dæk.

Trykfast mineraluld

Mål:Emne:
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Lodret trækforbindelse ved etageadskillelse med korr.rør VE/DE 1-0123.02.2014 01.05.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

VE/DE 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lodret trækforbindelse ved adskillelse med stigbøjle VE/DE 1-0223.02.2014 01.05.2007

Samlingsdetalje LE-LE 1-03TMA

VE/DE 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.

1-05-01

1-05-05
Betonvæg

Understøbning

Armeringsjern.
Forankringslængde beregnes i h.t. DS/EN-1992

Udstøbning med min. C25

Fo
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Etagedæk / dækfuge

Korrugeret rør

Betonvæg

Præfabrikeret stigbøjle
Type   90 eller 130

Udsparing udstøbes efter montage

Understøbning

BEMÆRK:
70x80x25 mm spændplade i
stålklasse S355
18 mm hul for M16, 22 mm hul for
M20.
Andre spændplader må ikke
anvendes.

Bundplade i stigbøjle

M16 / M20 gevindstang min. kvalitet
5.8

Fugeudstøbning mellem
dækelementer

Udsparing i fugeudstøbning omkring
gevindstang.
Udstøbes efter montage

Armeringskobling

Betonvæg

Mål:Emne:
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Tagudhæng ved ydervæg LE/tag 1-0123.02.2014 15.01.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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Tagkassette ved ydervæg LE/tag 1-0223.02.2014 01.11.2006

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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Tagkassette ved ydervæg LE/tag 1-0323.02.2014 01.11.2006

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.
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Gitterspær ved gavlvæg LE/tag 1-0423.02.2014 15.01.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-04

Alle ubenævnte mål er mm.
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Gitterspær ved gavlvæg LE/tag 1-0523.02.2014 15.01.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-05

Alle ubenævnte mål er mm.

1-06-01

1-06-05 1-06-06

1-06-11 1-06-12

Beton- eller letbeton

Trådbinder

Mineraluld

Formur af tegl

Elastisk fuge

Loft

Forankring af tag

Vinkelbeslag

Fodblik

Tagsten

Undertag
Afstandsliste

Lægte

Ventilation
Vandfast krydsfiner
Snefangsrør

Forankring af rem

Dampspærre

Murfilt

Tætning med klæb

Inddækning
Tagpapstrimmel

Vinkelbeslag, sømmet i
tagkassette,
boltet i beton- eller
letbetonvæggen

Efterstopning

Tagkassette

Opklodsning med
krydsfinersbrikker
under hvert beslag.
Opklodsningshøjden
kan variere.

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld

Formur af tegl

Trådbinder

Dampspærre fuges og
klemmes mod væg

På vægge af letklinkerbeton (LAC) skal tagkassetterne
understøttes på toppen af væggen.

Dampspærre

Forskalling

Loftbeklædning

Inddækning

Tagpapstrimmel

Vinkelbeslag, sømmet i
tagkassette, boltet i beton-
eller letbetonvæggen

Efterstopning

Opklodsning med
krydsfinersbrikker under
hvert beslag.
Opklodsningshøjden kan
variere.

Beton- eller letbetonvæggen

Mineraluld
Formur af tegl

Trådbinder

Tagkassette

På vægge af letklinkerbeton (LAC) skal tagkassetterne
understøttes på toppen af væggen.

Dampspærre

Forskalling

Dampspærre fuges og
klemmes mod væg

Loftbeklædning

Understøbning
Mineraluld

Trådbinder

Loft

Signatur for tildannet sten

Afstandsliste

Lægte

Gennemgående bolt
Spær

Beton- eller letbetonvæg
Formur af tegl

Undertag
Svær asfaltpap

Butylklæber

Dampspærre Understøbning

Trådbinder
Beton- eller letbetonvæg

Tagsten

Løskant

Spær

Mineraluld

Bly

Fugtspærre

Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre
faste forbindelser mellem dobbeltvæggens
elementer.

Undertag

Lægte

Klæbeanker

Formur af tegl

Afstandsliste

Butylklæber

Dampspærre

Mål:Emne:
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SE-samling. T-samling med 2 elementer LE/LE 1-0123.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LE 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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SE-samling. T-samling med 3 elementer LE/LE 1-0223.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LE 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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SE-samling. 45 ° samling LE/LE 1-0323.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LE 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.

1-07-23 1-07-24 1-07-25

SE - Samlingen er patentbeskyttet

Udstøbning

SE-Bøjle

SE-bolt nr. 1, L = 190 mm

Elementlim

Beton- eller letbetonvæg

Beton- eller letbetonvæg

5

Udsparing for SE-Bøjle

SE - Samlingen er patentbeskyttet

Udstøbning

SE-Bøjle

SE-bolt nr. 1, L = 190 mm

Elementlim

Beton- eller letbetonvæg

Beton- eller letbetonvæg

Udsparing for SE-Bøjle

SE-Bøjle

SE-bolt nr. 2, L = 230 mm

5

5

Elementlim

5

SE - Samlingen er patentbeskyttet

Elementlim

Beton- eller letlbetonvæg

Udsparing for SE-Bøjle

SE-Bøjle

SE-Bolt nr.5, L = 260 mm

45°

Udstøbning

Rev.: 26. oktober 2012
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23.2.2014

LE-LE 1-03

Tegn. nr.

Alle ubenævnte mål er mm.

Mast
er 

sam
lin

gsd
eta

lje
r

Tagrum

Spær

Fastgørelse mellem træspærfag og helvægge
udføres i h.t. statiske beregninger.

BD 60 loft afsluttet med 2 lag gipsplader

Betonvæg
Elastisk fuge langs begge sider

Dampspærre

Butylklæber

Mål:Emne:
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Enkelt lejlighedsskel. Spær. Ingen væg i tagrum LE/tag 1-0623.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-06

Alle ubenævnte mål er mm.

1-04-82

Udstøbning med min. C25

SE/LE

LE/FU

LE/LD

LE/tag

VE/FU

VE/DE

LE/LE
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Forankring af betonvæg i fundament med korr. rør VE/A 1-0223.02.2014 01.05.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

VE/FU 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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Forankring af betonvæg i fundament med korr. rør VE/A 1-0123.02.2014 01.05.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

VE/FU 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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Forankring af betonvæg i fundament med stigbøjle VE/A 1-0323.02.2014 08.02.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

VE/FU 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.
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Forankring af letbetonvæg i fundament med SE stigbøjle LE/A 1-0123.02.2014 01.09.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/FU 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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Vandret forankring af letbetonvæg ved fundament med IPE-profil LE/A 1-0223.02.2014 01.12.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/FU 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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Vandret forankring af letbetonvæg med vinkelbeslag LE/A 1-0323.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/FU 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.

Korrugeret rør

Understøbning

Korrugeret rør, gerne i større dimension end rør i væg
Afdækkes indtil vægmontage
Udstøbes efter vægmontage

Armeringsjern
Forankringslængde beregnes i h.t. DS/EN-1992

Udstøbning med min. C25

Betonfundament

Fo
ra

nk
ri

ng
sl

æ
ng

de

Korrugeret rør

Understøbning

Armeringsjern indstøbt i fundament
Forankringslængde beregnes i h.t. DS/EN-1992

Betonfundament

Fo
ra

nk
ri

ng
sl

æ
ng

de

Udstøbning med min. C25

Hageskive

Betonbolt

Letbeton

Præfabrikeret SE-stigbøjle

Udsparing 300x80x65 mm  udstøbes efter montage

Understøbning

Betonfundament / dæk.

200

Letklinkerblokke

Letklinkerblokke 3 MPa:   7,5 kN
Letklinkerblokke 5 MPa: 12,5 kN

Understøbning, maks. 30 mm

Min 30 mm udstøbning på hver side af IPE-profil

Bæreevne, vandret last
Regningsmæssig bæreevne af IPE-profil og
indstøbning (normal sikkerhedsklasse)

Betonfundament

Udsparing for IPE-profil udstøbes

IPE 120, L= 500, stål S235.
Korrosionsbeskyttes ved fuld omstøbning med 25 mm
beton. Alternativt varmforzinkes profilet

Evt. murpap

200

100

Evt. murpap

Indboringsankeret dimensioneres efter
ankerleverandørens anvisninger.
Der kan regnes med vandret last alene.

Betonfundament eller terrændæk

Udsparing for vinkelbeslag, udstøbes

Indboringsanker

Vinkelbeslag af 200x100x14 stål S235.
Korrosionsbeskyttes med omstøbning eller
varmforzinkning

Understøbning, maks. 30 mm

250

100

100 100

1-02-101-02-11

1-02-15

1-02-18 1-02-20 1-02-21

1-03-31

Gevindstangen og dennes fastgørelse skal dimensioneres særskilt

Præfabrikeret stigbøjle
Type   90 eller 130

Udsparing udstøbes efter montage

Understøbning

70x70x25 mm spændplade i
stålklasse S355
18 mm hul for M16, 22 mm hul for
M20

Bundplade i stigbøjle

Gevindstang M16 eller M20

Betonfundament

1:10

1:5

1:2,5

100

100

100

100

100

100
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Indbygget betonsøjle, med SE samling SE/LE 1-0123.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

SE/LE 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.

Formur af tegl

Mineraluld

Beton- eller letbetonvæg

Trådbinder

Insert
Øjebolt

Betonsøjle
Elastisk fuge og evt. affasning

SE-bolt

10 mm fuge

Mål:Emne:
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Montage mod stålsøjle. Ankerskinner SE/LE 1-0223.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

SE/LE 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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Montage mod stålsøjle. Påsvejste møtrikker SE/LE 1-0323.02.2014 12.06.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

SE/LE 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Endevederlag med dornsamling. LE/LD 1-0123.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Sidevederlag med dornsamling. LE/LD 1-0223.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.

Mål:Emne:

Titel: Tegnnr.:Dato:Sidst gemt/rev.:

CRH Concrete A/S T: 70 10 35 10

Filnr.:Init.:
1:10

Lyddæk. Endevederlag med kantstøbning. LE/LD 1-0323.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.

1-03-42 1-03-43

1-03-51 1-03-52 1-03-53

Beton- eller letbetonvæg

Klemplade
Indstøbt ankerskinne HTA 40/22, L = 200 mm

Fuge. Kan evt. tætnes eller lukkes med elastisk fuge

Hagehovedbolt
Stålramme/-søjle

Beton- eller letbetonvæg

Høj 6-kant møtrik M12x50 mm, svejset på stålramme

Underlagsskive 120x120x10mm S235

Stålramme/-søjle

Møtrik
M12 gevindstang

Udsparing

12 mm kamstålsdorn sat i elementlim i 14 mm hul

Lyddæk 2000
U-bøjle indstøbt i dæk

Understøbning

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld
Formur af tegl

Trådbinder
Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

12 mm kamstålsdorn sat i elementlim i 14 mm hul

Lyddæk 2000

U-bøjle indstøbt i dæk

Understøbning

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld
Formur af tegl

Trådbinder

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Stritter

Udstøbning

U-bøjle indstøbt i dækfuger

Understøbning

Beton- eller letbeton

Mineraluld
Formur af tegl

Trådbinder

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Langsgående armering

Lyddæk 2000 Stritter

Udstøbning

U-bøjle indstøbt i dæk

Understøbning

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld
Formur af tegl

Trådbinder

Langsgående armering
Lyddæk 2000

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Mål:Emne:
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Lyddæk. Sidevederlag med kantstøbning. LE/LD 1-0423.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-04

Alle ubenævnte mål er mm.

1-03-54

Mål:Emne:
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Lyddæk. Endevederlag med udstøbning LE/LD 1-0523.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-05

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Sidevederlag med udstøbning LE/LD 1-0623.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-06

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Endevederlag med kantstøbning ved dobbelt lejlighedsskel LE/LD 1-0723.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-07

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Sidevederlag med kantstøbning ved dobbelt lejlighedsskel LE/LD 1-0823.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-08

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lyddæk. Dornsamling ved dobbelt lejlighedsskel LE/LD 1-0923.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LD 1-09

Alle ubenævnte mål er mm.

1-04-11 1-04-12 1-04-51 1-04-52 1-04-53

Lyddæk 2000

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Understøbning

Stritter

Fugearmering

Udstøbning

Beton- eller letbetonvæg

Beton- eller letbetonvæg

Lyddæk 2000

Udstøbning

Understøbning

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Beton- eller letbetonvæg
Stritter

Fugearmering

U-bøjler indstøbt i dæk

Beton- eller letbetonvæg

Lyddæk 2000

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld

Udstøbning

Stritter

Langsgående armering

U-bøjler indstøbt i dækfuger

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Understøbning

Trykfast mineraluld

Lyddæk 2000

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld

Udstøbning

Stritter

Langsgående armering

U-bøjler indstøbt i dæk.

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Understøbning

Trykfast mineraluld

Lyddæk 2000

Trægulv på strøer og Knudsen Kombikiler

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld

Udstøbning

Understøbning

12 mm kamstålsdorn indsat i elementlim i 14 mm hul

U-bøjler indstøbt i dæk.

Trykfast mineraluld

Mål:Emne:
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Lodret trækforbindelse ved etageadskillelse med korr.rør VE/DE 1-0123.02.2014 01.05.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

VE/DE 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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Lodret trækforbindelse ved adskillelse med stigbøjle VE/DE 1-0223.02.2014 01.05.2007

Samlingsdetalje LE-LE 1-03TMA

VE/DE 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.

1-05-01

1-05-05
Betonvæg

Understøbning

Armeringsjern.
Forankringslængde beregnes i h.t. DS/EN-1992

Udstøbning med min. C25

Fo
ra
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ri
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de

Etagedæk / dækfuge

Korrugeret rør

Betonvæg

Præfabrikeret stigbøjle
Type   90 eller 130

Udsparing udstøbes efter montage

Understøbning

BEMÆRK:
70x80x25 mm spændplade i
stålklasse S355
18 mm hul for M16, 22 mm hul for
M20.
Andre spændplader må ikke
anvendes.

Bundplade i stigbøjle

M16 / M20 gevindstang min. kvalitet
5.8

Fugeudstøbning mellem
dækelementer

Udsparing i fugeudstøbning omkring
gevindstang.
Udstøbes efter montage

Armeringskobling

Betonvæg

Mål:Emne:
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Tagudhæng ved ydervæg LE/tag 1-0123.02.2014 15.01.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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Tagkassette ved ydervæg LE/tag 1-0223.02.2014 01.11.2006

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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Tagkassette ved ydervæg LE/tag 1-0323.02.2014 01.11.2006

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.
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Gitterspær ved gavlvæg LE/tag 1-0423.02.2014 15.01.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-04

Alle ubenævnte mål er mm.
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Gitterspær ved gavlvæg LE/tag 1-0523.02.2014 15.01.2007

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-05

Alle ubenævnte mål er mm.

1-06-01

1-06-05 1-06-06

1-06-11 1-06-12

Beton- eller letbeton

Trådbinder

Mineraluld

Formur af tegl

Elastisk fuge

Loft

Forankring af tag

Vinkelbeslag

Fodblik

Tagsten

Undertag
Afstandsliste

Lægte

Ventilation
Vandfast krydsfiner
Snefangsrør

Forankring af rem

Dampspærre

Murfilt

Tætning med klæb

Inddækning
Tagpapstrimmel

Vinkelbeslag, sømmet i
tagkassette,
boltet i beton- eller
letbetonvæggen

Efterstopning

Tagkassette

Opklodsning med
krydsfinersbrikker
under hvert beslag.
Opklodsningshøjden
kan variere.

Beton- eller letbetonvæg

Mineraluld

Formur af tegl

Trådbinder

Dampspærre fuges og
klemmes mod væg

På vægge af letklinkerbeton (LAC) skal tagkassetterne
understøttes på toppen af væggen.

Dampspærre

Forskalling

Loftbeklædning

Inddækning

Tagpapstrimmel

Vinkelbeslag, sømmet i
tagkassette, boltet i beton-
eller letbetonvæggen

Efterstopning

Opklodsning med
krydsfinersbrikker under
hvert beslag.
Opklodsningshøjden kan
variere.

Beton- eller letbetonvæggen

Mineraluld
Formur af tegl

Trådbinder

Tagkassette

På vægge af letklinkerbeton (LAC) skal tagkassetterne
understøttes på toppen af væggen.

Dampspærre

Forskalling

Dampspærre fuges og
klemmes mod væg

Loftbeklædning

Understøbning
Mineraluld

Trådbinder

Loft

Signatur for tildannet sten

Afstandsliste

Lægte

Gennemgående bolt
Spær

Beton- eller letbetonvæg
Formur af tegl

Undertag
Svær asfaltpap

Butylklæber

Dampspærre Understøbning

Trådbinder
Beton- eller letbetonvæg

Tagsten

Løskant

Spær

Mineraluld

Bly

Fugtspærre

Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre
faste forbindelser mellem dobbeltvæggens
elementer.

Undertag

Lægte

Klæbeanker

Formur af tegl

Afstandsliste

Butylklæber

Dampspærre
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SE-samling. T-samling med 2 elementer LE/LE 1-0123.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LE 1-01

Alle ubenævnte mål er mm.
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SE-samling. T-samling med 3 elementer LE/LE 1-0223.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LE 1-02

Alle ubenævnte mål er mm.
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SE-samling. 45 ° samling LE/LE 1-0323.02.2014 01.04.2004

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/LE 1-03

Alle ubenævnte mål er mm.

1-07-23 1-07-24 1-07-25

SE - Samlingen er patentbeskyttet

Udstøbning

SE-Bøjle

SE-bolt nr. 1, L = 190 mm

Elementlim

Beton- eller letbetonvæg

Beton- eller letbetonvæg

5

Udsparing for SE-Bøjle

SE - Samlingen er patentbeskyttet

Udstøbning

SE-Bøjle

SE-bolt nr. 1, L = 190 mm

Elementlim

Beton- eller letbetonvæg

Beton- eller letbetonvæg

Udsparing for SE-Bøjle

SE-Bøjle

SE-bolt nr. 2, L = 230 mm

5

5

Elementlim

5

SE - Samlingen er patentbeskyttet

Elementlim

Beton- eller letlbetonvæg

Udsparing for SE-Bøjle

SE-Bøjle

SE-Bolt nr.5, L = 260 mm

45°

Udstøbning

Rev.: 26. oktober 2012
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23.2.2014

LE-LE 1-03

Tegn. nr.

Alle ubenævnte mål er mm.

Mast
er 

sam
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r

Tagrum

Spær

Fastgørelse mellem træspærfag og helvægge
udføres i h.t. statiske beregninger.

BD 60 loft afsluttet med 2 lag gipsplader

Betonvæg
Elastisk fuge langs begge sider

Dampspærre

Butylklæber
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Enkelt lejlighedsskel. Spær. Ingen væg i tagrum LE/tag 1-0623.02.2014 01.03.2008

Samlingsdetaljer LE-LE 1-03TMA

LE/tag 1-06

Alle ubenævnte mål er mm.

1-04-82

Udstøbning med min. C25

SE/LE

LE/FU

LE/LD

LE/tag

VE/FU

VE/DE

LE/LE
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